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■ 盛⼟の健全度評価ランクの定義（案）
・ランクA：所定の安全性を⼗分に有し、今後も低下する可能性が低い。→点検不要・頻度減少
・ランクB：排⽔機能を損なわない程度（経年劣化）の変状があるが、安全性を⼗分に有する

→ カルテ対応
・ランクC：排⽔施設の機能低下、不⾜に起因する変状があり、排⽔施設の補修・改善を要する。
・ランクD：補修対策のみでは安全性の改善が不⼗分 → 抜本的対策が必要

ランクA盛⼟
＜良質な材料，⼗分な締固め，健全な排⽔機能＞
・所定の安定性を⼗分に有し、今後も低下する可能性が低い
→ 点検（対策）の頻度を減らして良い盛⼟

安
全
性
・
性
能

経過時間

ランクD盛⼟
＜悪質な材料，締固め不良，不⼗分な排⽔機能， 危険な盛⼟形状＞
・補修対策のみでは安全性機能の改善が不⼗分
→ 抜本的対策が必要な盛⼟（地盤改良，排⽔・防⽔対策）

（点検頻度減）
（経過観察）

（抜本的対策）

ランクA
ランクB

（定期的補修）
ランクD

ランクB盛⼟
＜排⽔機能を損なわない程度の変状＞
・排⽔施設は経年劣化しているが、安定性は確保
・安定化に伴う変状
→ 経過観察（カルテ対応）が必要な盛⼟

安全率FS=1.0のライン（⼤崩壊の境界）

ランクC盛⼟
＜排⽔施設の機能低下，機能不⾜に起因する変状＞
・排⽔施設の補修・改善を⾏えば、盛⼟の安全性回復は可能
→ 定期的な補修が必要な盛⼟

建設時の施⼯管理基準

ランクC
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■ 既存安定度調査票

《問題点》
・評価項⽬の仕分けの未分化（素因（ポテンシャル）と変状（リスク）が混合）。
・有効でない対策⼯有効化による総合評点の低減。
・総合評点に対する総合評価に統⼀性がない。（災害シナリオ未想定）
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■ 安定度調査票の⾒直し（案）

・縦軸にリスク、横軸にポテンシャルと災害シナリオを配置し、その交点でランク付けを⾏う。

断-1 地-1 圧-1 圧-2 即-1 液-1 液-2 液-3 表崩-1 表崩-2 表崩-3 表崩-4 表崩-5 表崩-6 表崩-7 表崩-8 表崩-9 表浸-1 表浸-2 地浸-1 河浸-1 河浸-2 河浸-3 海浸-1 海浸-2 通-1 経-1

舗-1 D D

舗-2 D D C C C C C C C C C C C C B

舗-3 D D

舗-4 D D Ｄ D D D D D C C C C C C C D D D D D D B

舗-5 D D D D D D D D C C C C C C C D D D D D D B

路面排水工 路排-1 D D D D D D D D C C C C C C C C D D D D D C B

法地-1 D D C C C C C C Ｄ Ｄ D D D D D D D D D D D D

法地-2 D Ｄ D D D D D D D D D D D D D

法地-3 C C C C C C C D D D D D

法地-4 C C C D D D D D

擁-1 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D D D D D D

擁-2 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D C D D D D D B

擁-3 C C C C C C C C D D D D D

法保-1 D D C C C C C D D D D D D D D D D D D D D

法保-2 D D C C C C C D D D D D D D D D C D D D D D B

法保-3 C C C C C C C C D D D D D

小段側溝・縦排水工 法排-1 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D C D D D D D C B

横排-1 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D C D D D D D C B

横排-2 C C C C C C C C D D D D D

横排-3 D D D D D

他-1 D D D D D D D D D D D

他-2 D D C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D

他-3 B

他-4 C C C C C C C C D D D D D

他-5 C C C C C C C C D D D D D

流-1 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C C

流-2 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C C C B

流-3 C C C C C C C C C C C

流-4 C C C C C C C C C

護-1 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C

護-2 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C C C B

護-3 C C C C C C C C C C C

護-4 C C C C C C C C C

想定される災害シナリオ　 断層 地すべり 圧密沈下 即時沈下 液状化
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亀裂・剥離・目地欠損

亀裂・目地間から、盛土材の流亡・吸い出し

横断排水工基礎部の洗掘

点
検
時
リ
ス
ク
評
価

路
面
部

舗装

隆起・陥没亀裂

円弧状亀裂

道路横断方向への亀裂（剪断変位）

道路横断方向への亀裂・凹凸（段差）

道路縦断方向への亀裂・凹凸（段差）

亀裂・目地欠損・剥離

流路工基礎部の洗掘

護岸工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

水抜きパイプ・亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

崩壊跡有り（盛土法面から滑落）

陥没部有り

浸食跡有り

擁壁工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

水抜きパイプ・亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

その他対策工

アンカー材・補強材の破断・引抜け

法枠桁に亀裂（主鉄筋の露出等）

法枠桁に軽微な亀裂・剥離・目地欠損（経年劣化）

法枠枠内・水抜きパイプからの盛土材の流亡・吸い出し

地下水排除工の集水管を通じた盛土材の流亡・吸い出し

法面保護工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

水抜きパイプ・亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

亀裂・剥離・目地欠損

横断排水工

盛
土
法
面
部

盛土法面地山

押出亀裂（構造物以外の地山部）

Ｄ 抜本的な対策を必要とする。

護岸工基礎部の洗掘

着目すべき変状 専門技術者のコメント

総
合
評
価

ランク 対　　　応

C 排水施設の補修・改善を要する。

盛
土
基
礎
部

流路工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

判　定
（前回判定○）

A 特に新たな対応を必要としない。

Ｂ 防災カルテを作成し、対応する。

リスク評価要因
（盛土の変状）

ポテンシャル評価要因
（盛土の素因）
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■ 安定度調査票の⾒直し（案）
・盛⼟の調査を⾏う場合、点検者はまず何を⾒て、最終的にどう判定するか？
① 路⾯、排⽔施設等の変状を探す。→ リスク
② ⾒つけた変状がどういう理由（素因）で発⽣したかの理由を探る。 → ポテンシャル
③ ①・②の組み合わせの場合、将来的にどういった災害形態が想定できるか。 → 災害シナリオ
→ ①・②・③により、総合評価をする。
安定度調査票改善案は、
・盛⼟の変状として考えられ得るものをリスクとして項⽬へあげる。
・発⽣したリスクの原因と考えられ得る要素をポテンシャルとして項⽬にあげる。
・リスクとポテンシャルの組み合わせによって想定できる災害シナリオを組み込む。
・これらがリンクできるような調査票にすること。

表崩-1 表崩-2 表崩-3 表崩-4 表崩-5 表崩-6 表崩-7 表崩-8 表崩-9
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路面排水工
法地-1

法地-2

法地-3

法地-4

擁-1

擁-2

擁-3

法保-1

法保-2

法保-3

小段側溝・縦排水工 法排-1

横排-1

横排-2

横排-3

他-1

他-2

他-3

他-4

他-5

亀裂・剥離・目地欠損

亀裂・目地間から、盛土材の流亡・吸い出し

横断排水工基礎部の洗掘

崩壊跡有り（盛土法面から滑落）

陥没部有り

浸食跡有り

擁壁工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

水抜きパイプ・亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

その他対策工

アンカー材・補強材の破断・引抜け

法枠桁に亀裂（主鉄筋の露出等）

法枠桁に軽微な亀裂・剥離・目地欠損（経年劣化）

法枠枠内・水抜きパイプからの盛土材の流亡・吸い出し

地下水排除工の集水管を通じた盛土材の流亡・吸い出し

法面保護工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

水抜きパイプ・亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

亀裂・剥離・目地欠損

横断排水工

盛
土
法
面
部

盛土法面地山

押出亀裂（構造物以外の地山部）

リスク評価項⽬ ポテンシャル評価項⽬

想定される災害シナリオ
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 北建設事務所管内 

 垂⽔建設事務所管内 

 ⻄建設事務所管内 

 東部建設事務所管内 

■ 神⼾市建設局管内道路盛⼟での評価例
《調査⽬的》
①過去に安定度調査を⾏っている現場にて、既存安定度調査票の評価及び現地との照合
②現地変状、湧⽔の種別・原因の判定、災害シナリオ想定・可能性等を現地で検証
③安定度調査票（案）を⽤いた評価と既存評価との⽐較検討

現地調査位置図-兵庫県神⼾市（H27.2/17〜3/6 17箇所）

平成25年8⽉に点検を⾏っている神⼾市建設局管内（北・垂⽔・⻄・東部）の17箇所の盛⼟調査地を選定

土構造物分科会

■ 現地調査-ランクC盛⼟の例 調査地番号：F069F008

土構造物分科会

流路⼯
常時⽔没

盛⼟法⾯地⼭
特に変状無し

縦排⽔⼯・集⽔枡⼯
枝葉・⼟砂による閉塞

■ 現地調査-ランクC盛⼟の例 調査地番号：F069F008
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断-1 地-1 圧-1 圧-2 即-1 液-1 液-2 液-3 表崩-1 表崩-2 表崩-3 表崩-4 表崩-5 表崩-6 表崩-7 表崩-8 表崩-9 表浸-1 表浸-2 地浸-1 河浸-1 河浸-2 河浸-3 海浸-1 海浸-2 通-1 経-1

舗-1 D D

舗-2 D D C C C C C C C C C C C C B

舗-3 D D

舗-4 D D Ｄ D D D D D C C C C C C C D D D D D D B

舗-5 D D D D D D D D C C C C C C C D D D D D D B

路面排水工 路排-1 D D D D D D D D C C C C C C C C D D D D D C B

法地-1 D D C C C C C C Ｄ Ｄ D D D D D D D D D D D D

法地-2 D Ｄ D D D D D D D D D D D D D

法地-3 C C C C C C C D D D D D

法地-4 C C C D D D D D

擁-1 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D D D D D D

擁-2 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D C D D D D D B

擁-3 C C C C C C C C D D D D D

法保-1 D D C C C C C D D D D D D D D D D D D D D

法保-2 D D C C C C C D D D D D D D D D C D D D D D B

法保-3 C C C C C C C C D D D D D

小段側溝・縦排水工 法排-1 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D C D D D D D C B

横排-1 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D C D D D D D C B

横排-2 C C C C C C C C D D D D D

横排-3 D D D D D

他-1 D D D D D D D D D D D

他-2 D D C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D

他-3 B

他-4 C C C C C C C C D D D D D

他-5 C C C C C C C C D D D D D

流-1 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C C

流-2 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C C C B

流-3 C C C C C C C C C C C

流-4 C C C C C C C C C

護-1 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C

護-2 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C C C B

護-3 C C C C C C C C C C C

護-4 C C C C C C C C C

・流路工常時水没による裏込材吸い出し

Ｄ 抜本的な対策を必要とする。

盛
土
法
面
部

盛土法面地山

押出亀裂（構造物以外の地山部）

判　定
（前回判定○）

・舗装、歩道舗装の縦横断方向への亀裂（経年劣化）
　路面、歩道舗装に発生している縦横断方向への亀裂は、前回調査時の変位量と比較しても変わらないことから、変状の進行
はしていない。北側盛土斜面も全体には健全性が高い位置で保持されていると判断できるが、縦排水工、小段側溝及び集水枡
工は枝葉・土砂によって閉塞されており、表面水が側溝からオーバーフローする状態となっている。盛土法面は全体に変状が
ないものの基礎部で一部浸食跡が見られるのは、これが起因となっている。
　また、流路工は常時水没した状態であり、裏込材の吸い出し等、地下浸食が進行していく可能性が考えられる。
　したがって、早期に排水施設の清掃を行い、盛土内への表面水流入を防ぐ措置が最課題であると言える。

A 特に新たな対応を必要としない。
・縦排水工、集水枡工、小段排水工の枝葉・土砂による閉塞

Ｂ 防災カルテを作成し、対応する。 ○

護岸工基礎部の洗掘

着目すべき変状 専門技術者のコメント

総
合
評
価

ランク 対　　　応

・法面保護工枠内から表土の流亡

・流路工天端部の沈下
C 排水施設の補修・改善を要する。

盛
土
基
礎
部

流路工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

流路工基礎部の洗掘

護岸工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

水抜きパイプ・亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

崩壊跡有り（盛土法面から滑落）

陥没部有り

浸食跡有り

擁壁工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

水抜きパイプ・亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

その他対策工

アンカー材・補強材の破断・引抜け

法枠桁に亀裂（主鉄筋の露出等）

法枠桁に軽微な亀裂・剥離・目地欠損（経年劣化）

法枠枠内・水抜きパイプからの盛土材の流亡・吸い出し

地下水排除工の集水管を通じた盛土材の流亡・吸い出し

法面保護工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

水抜きパイプ・亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

亀裂・剥離・目地欠損

横断排水工

亀裂・剥離・目地欠損

亀裂・目地間から、盛土材の流亡・吸い出し

横断排水工基礎部の洗掘

点
検
時
リ
ス
ク
評
価

路
面
部

舗装

隆起・陥没亀裂

円弧状亀裂

道路横断方向への亀裂（剪断変位）

道路横断方向への亀裂・凹凸（段差）

道路縦断方向への亀裂・凹凸（段差）

亀裂・目地欠損・剥離

盛
土
法
面
～

基
礎
部
が
常
時
波
浪
の
影
響
を
受
け
る

盛
土
法
面
～

基
礎
部
が
高
潮
時
に
影
響
を
受
け
る

枝
葉
・
土
砂
堆
積
に
よ
る
排
水
機
能
低
下
（

要
改
善
）

軽
微
な
変
状
は
あ
る
も
の
の
、

排
水
機
能
を
有
す
る

排
水
施
設
変
状
箇
所
よ
り
、

表
面
水
が
盛
土
内
へ
浸
透

地
下
水
位
が
上
昇
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
（

湧
水
・
湿
潤
化
）

表

面

水

対

策

が

不

十

分
（

盛

土

外

へ

表

面

水

を

排

水

し

き

れ

て

い

な

い
）

地
下
水
位
が
上
昇
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
（

湧
水
・
湿
潤
化
）

排
水
施
設
変
状
箇
所
よ
り
、

表
面
水
が
盛
土
内
へ
浸
透

常
時
渓
流
・
河
川
の
影
響
を
受
け
る

盛
土
材
が
軟
弱
地
盤
（

付
近
切
土
部
が
軟
弱
地
盤
）

高
盛
土
（

盛
土
基
礎
～

路
面
部
ま
で
の
高
さ
が
1
5
m
以
上
）

適
切
な
小
段
が
な

い
（

盛
土
高
5
m
に
つ
き
、

幅
1

m
程
度
の
小
段
）

盛
土
法
面
勾
配
が
所
定
の
勾
配
よ
り
急
傾
斜

表

面

水

対

策

が

不

十

分
（

盛

土

外

へ

表

面

水

を

排

水

し

き

れ

て

い

な

い
）

路
面
を
介
し
て
、

雨
水
が
集
中
す
る

経年劣化

断
層
・
リ
ニ
ア
メ
ン
ト
上

地
す
べ
り
地
内

基
礎
地
盤
が
軟
弱
地
盤
（

粘
性
土
）

盛
土
材
が
粘
性
土
（

付
近
切
土
部
が
粘
性
土
）

盛
土
材
が
砂
質
土
（

付
近
切
土
部
が
砂
質
土
）

基
礎
地
盤
が
軟
弱
地
盤
（

砂
質
土
）

盛
土
材
が
砂
質
土
（

付
近
切
土
部
が
砂
質
土
）

地
下
水
位
が
上
昇
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
（

湧
水
・
湿
潤
化
）

基
礎
地
盤
が
軟
弱
地
盤

表層崩壊 表面浸食 地下浸食 河岸浸食 海岸浸食 通水阻害

渓
流
・
河
川
が
攻
撃
斜
面
に
位
置
す
る

豪
雨
時
に
渓
流
・
河
川
の
影
響
を
受
け
る

想定される災害シナリオ　 断層 地すべり 圧密沈下 即時沈下 液状化

リスク評価要因
（盛土の変状）

ポテンシャル評価要因
（盛土の素因）



■ 現地調査-ランクD盛⼟の例 調査地番号：F052G006

土構造物分科会

新設擁壁⼯
開⼝⻲裂

新設擁壁⼯
開⼝⻲裂
（新鮮）

新設擁壁⼯基礎部
陥没部有り

■ 現地調査-ランクD盛⼟の例 調査地番号：F052G006

土構造物分科会

断-1 地-1 圧-1 圧-2 即-1 液-1 液-2 液-3 表崩-1 表崩-2 表崩-3 表崩-4 表崩-5 表崩-6 表崩-7 表崩-8 表崩-9 表浸-1 表浸-2 地浸-1 河浸-1 河浸-2 河浸-3 海浸-1 海浸-2 通-1 経-1

舗-1 D D

舗-2 D D C C C C C C C C C C C C B

舗-3 D D

舗-4 D D Ｄ D D D D D C C C C C C C D D D D D D B

舗-5 D D D D D D D D C C C C C C C D D D D D D B

路面排水工 路排-1 D D D D D D D D C C C C C C C C D D D D D C B

法地-1 D D C C C C C C Ｄ Ｄ D D D D D D D D D D D D

法地-2 D Ｄ D D D D D D D D D D D D D

法地-3 C C C C C C C D D D D D

法地-4 C C C D D D D D

擁-1 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D D D D D D

擁-2 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D C D D D D D B

擁-3 C C C C C C C C D D D D D

法保-1 D D C C C C C D D D D D D D D D D D D D D

法保-2 D D C C C C C D D D D D D D D D C D D D D D B

法保-3 C C C C C C C C D D D D D

小段側溝・縦排水工 法排-1 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D C D D D D D C B

横排-1 D D C C C C C C Ｄ D D D D D D D D C D D D D D C B

横排-2 C C C C C C C C D D D D D

横排-3 D D D D D

他-1 D D D D D D D D D D D

他-2 D D C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D

他-3 B

他-4 C C C C C C C C D D D D D

他-5 C C C C C C C C D D D D D

流-1 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C C

流-2 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C C C B

流-3 C C C C C C C C C C C

流-4 C C C C C C C C C

護-1 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C

護-2 D D C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C C C B

護-3 C C C C C C C C C C C

護-4 C C C C C C C C C

Ｄ 抜本的な対策を必要とする。

盛
土
法
面
部

盛土法面地山

押出亀裂（構造物以外の地山部）

判　定
（前回判定○）

・歩道舗装に横断方向への亀裂（経年劣化）
　現地を見る限り、路面・歩道、既設擁壁工（写真②）には著しい変状は認められず、盛土の健全性は高い水準で保持されて
いる。また、前回調査にて指摘された既設擁壁工（写真③）と横断排水工の取付部については、変状の進行が見られず、施工
直後の締固度向上に起因する即時沈下であった可能性が高い。
　注目すべきは新設擁壁工で、外観が新しく綺麗なため1年以内に施工されたものと推測するが、表層崩壊と思われる新鮮な
亀裂が壁面に発生している。亀裂は壁面～基礎排水工～基礎地山にまで繋がっており、構造物が新しいためにまだ留まってい
るものと思われる。時間の経過とともに排水施設の劣化による地下浸食等が進行すれば、このブロックについては完全な表層
崩壊となる恐れがあり、可能な限り早々に変状箇所基礎部からの構造物補強あるいは基礎部補強を行うべきである。

A 特に新たな対応を必要としない。
・縦排水工に開口亀裂（変状の進行無し）

Ｂ 防災カルテを作成し、対応する。 ○

護岸工基礎部の洗掘

着目すべき変状 専門技術者のコメント

総
合
評
価

ランク 対　　　応

・横断排水工が枝葉により一部閉塞

C 排水施設の補修・改善を要する。

盛
土
基
礎
部

流路工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

流路工基礎部の洗掘

護岸工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

水抜きパイプ・亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

崩壊跡有り（盛土法面から滑落）

陥没部有り

浸食跡有り

擁壁工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

水抜きパイプ・亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

その他対策工

アンカー材・補強材の破断・引抜け

法枠桁に亀裂（主鉄筋の露出等）

法枠桁に軽微な亀裂・剥離・目地欠損（経年劣化）

法枠枠内・水抜きパイプからの盛土材の流亡・吸い出し

地下水排除工の集水管を通じた盛土材の流亡・吸い出し

法面保護工

押出亀裂

亀裂・剥離・目地欠損

水抜きパイプ・亀裂・目地間から、裏込材の流亡・吸い出し

亀裂・剥離・目地欠損

横断排水工

亀裂・剥離・目地欠損

亀裂・目地間から、盛土材の流亡・吸い出し

横断排水工基礎部の洗掘

点
検
時
リ
ス
ク
評
価

路
面
部

舗装

隆起・陥没亀裂

円弧状亀裂

道路横断方向への亀裂（剪断変位）

道路横断方向への亀裂・凹凸（段差）

道路縦断方向への亀裂・凹凸（段差）

亀裂・目地欠損・剥離

盛
土
法
面
～

基
礎
部
が
常
時
波
浪
の
影
響
を
受
け
る

盛
土
法
面
～

基
礎
部
が
高
潮
時
に
影
響
を
受
け
る

枝
葉
・
土
砂
堆
積
に
よ
る
排
水
機
能
低
下
（

要
改
善
）

軽
微
な
変
状
は
あ
る
も
の
の
、

排
水
機
能
を
有
す
る

排
水
施
設
変
状
箇
所
よ
り
、

表
面
水
が
盛
土
内
へ
浸
透

地
下
水
位
が
上
昇
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
（

湧
水
・
湿
潤
化
）

表

面

水

対

策

が

不

十

分
（

盛

土

外

へ

表

面

水

を

排

水

し

き

れ

て

い

な

い
）

地
下
水
位
が
上
昇
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
（

湧
水
・
湿
潤
化
）

排
水
施
設
変
状
箇
所
よ
り
、

表
面
水
が
盛
土
内
へ
浸
透

常
時
渓
流
・
河
川
の
影
響
を
受
け
る

盛
土
材
が
軟
弱
地
盤
（

付
近
切
土
部
が
軟
弱
地
盤
）

高
盛
土
（

盛
土
基
礎
～

路
面
部
ま
で
の
高
さ
が
1
5
m
以
上
）

適
切
な
小
段
が
な
い
（

盛
土
高
5
m
に
つ
き
、

幅

1
m
程
度
の
小
段
）

盛
土
法
面
勾
配
が
所
定
の
勾
配
よ
り
急
傾
斜

表

面

水

対

策

が

不

十

分
（

盛

土

外

へ

表

面

水

を

排

水

し

き

れ

て

い

な

い
）

路
面
を
介
し
て
、

雨
水
が
集
中
す
る

断
層
・
リ
ニ
ア
メ
ン
ト
上

地
す
べ
り
地
内

基
礎
地
盤
が
軟
弱
地
盤
（

粘
性
土
）

盛
土
材
が
粘
性
土
（

付
近
切
土
部
が
粘
性
土
）

盛
土
材
が
砂
質
土
（

付
近
切
土
部
が
砂
質
土
）

基
礎
地
盤
が
軟
弱
地
盤
（

砂
質
土
）

盛
土
材
が
砂
質
土
（

付
近
切
土
部
が
砂
質
土
）

地
下
水
位
が
上
昇
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
（

湧
水
・
湿
潤
化
）

基
礎
地
盤
が
軟
弱
地
盤

渓
流
・
河
川
が
攻
撃
斜
面
に
位
置
す
る

豪
雨
時
に
渓
流
・
河
川
の
影
響
を
受
け
る

リスク評価要因
（盛土の変状）

ポテンシャル評価要因
（盛土の素因）

■ 今後の課題
①対策⼯導⼊の評価
・導⼊された対策⼯が適切な⼯種、数量、⽅法であったか
・対策⼯導⼊履歴についてログを残せる様式

②定量的なデータの取り扱い
・時系列データ取得により、
変状の進⾏具合の把握

③使いやすさの希求

土構造物分科会


